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AQUA BARRIER NET

1. PRODUKTNAME
AQUA BARRIER NET

2. HERSTELLER
LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico
Via Paletti, snc, 41051 
Castelnuovo Rangone MO, Italy
     Telefon:             +39 059 535540
     Email:  info@laticreteeurope.com
     Website: laticrete.eu

3. PRODUKTBESCHREIBUNG
AQUA BARRIER NET ist ein alkalibeständiges 
Glasfasernetz zur Verwendung als Bewehrung innerhalb 
des zementgebundenen Imprägnierungssystems AQUA 
BARRIER.

Einsatzbereich
• Für den Innen- und Außenbereich
• Als Bewehrung innerhalb des Imprägnierungssystems 

AQUA BARRIER für Terrassen, Balkone und 
Schwimmbecken vor der Verlegung von Fliesen und 
Platten 

• Geeignet für Verkleidungen und Verputze

Vorteile
• Faserverstärkt
• Einfach zu verwenden, faltenfrei
• Mit alkalibeständiger Stärke behandelt
• Reduziert Risse und Brüche in der Membran

Zulässige Untergründe

Verpackung 
Rolle, 50 m x 1 m; 45 Rollen pro Palette

Lagerung
Die erstklassige Qualität dieses Produkts ist über den 
folgenden Zeitraum garantiert: Unbegrenzt

Einschränkungen
Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den 
Produktdatenblättern zu AQUA BARRIER oder AQUA 
BARRIER RDY.
Achtung
• Vergewissern Sie sich, dass sich die Ränder 

angrenzender Netzbahnen um mindestens 10 cm 
überlappen.

• NICHT über Dehnungsfugen verwenden

4. TECHNISCHE DATEN
Physikalische Eigenschaften
Farbe: Weiß
Größe: 50 m x 1 m
Dicke: 0,32 mm
Gewicht: 90 g/m2

Sauerstoffindex (LOI) 18 %
 Unter 

Standardbedingungen
In 5%iger NaOH-

Lösung
(Natriumhydroxid)

Zugfestigkeit 
(DIN EN ISO 
13934-1}:

700–800 N/50 mm 235–350 N/50 mm

Dehnung (DIN 
EN ISO 13934-
1}:

3,5 % 3,5 %

Die technischen Daten werden unter Standard-
Laborbedingungen ermittelt und können ohne Vorankündigung 
geändert werden. Die tatsächlichen Produktleistungen hängen 
von den Anwendungsbedingungen auf der Baustelle, der 
Verlegemethode und vom Belagstyp ab.

5. ANWENDUNG
Einzelheiten zur Installation finden Sie in den 
Produktdatenblättern zu AQUA BARRIER oder AQUA 
BARRIER RDY.

6. VERFÜGBAKEIT UND KOSTEN
Verfügbarkeit
LATICRETE® Produkte sind weltweit verfügbar. 
Kontaktieren Sie LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico, 
um den Fachhändler in Ihrer Nähe zu finden.
   +39 059 535540
   info@laticreteeurope.com 

Für Online-Informationen zu den Vertriebspartnern siehe 
www.laticrete.eu. 

Kosten

http://www.laticrete.eu/
http://www.laticrete.eu/
mailto:info@laticreteeurope.com
http://www.laticrete.eu/
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Kontaktieren Sie den Händler von LATICRETE 
EUROPE S.r.l. Produkten in Ihrer Nähe für vollständige 
Preisinformationen.

7. GARANTIE
Der Lieferant garantiert gleichbleibende 
Produkteigenschaften unter normalen 
Gebrauchsbedingungen. Die Garantie ist ein (1) Jahr 
gültig. Kontaktieren Sie für weitere Informationen 
unseren technischen Support. Konsultieren Sie 10. 
DOKUMENTATION:
• DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

9. TECHNISCHER SUPPORT
Technischer Kundendienst
Kontaktieren Sie für Informationen den technischen 
Support:
      +39 059 535540
      technicalservices@laticreteeurope.com 

Technische Dokumentation und Sicherheitshinweise
Konsultieren Sie die technische und 
Sicherheitsdokumentation auf unserer Website: 
www.laticrete.eu. 

Hinweise
Die Informationen und Angaben dieses technischen 
Datenblatts sind unverbindlich, wenngleich sie auf 
jahrelangen Erfahrungswerten basieren. LATICRETE® 
kann die Verlegebedingungen und Autragsmethoden der 
Produkte nicht direkt kontrollieren und übernimmt daher 
keine Haftung bei unsachgemäßer Produktanwendung. 
Vor der Anwendung der LATICRETE® Produkte sind Vor-
Ort-Prüfungen auszuführen, um die Eignung für den 
vorgesehenen Gebrauch zu ermitteln.

Wir gewähren auf unsere Produkte eine Garantie im 
Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen und 
gemäß ihrer Entsprechung mit den technischen 
Spezifikationen und anwendbaren Zertifizierungen, die in 
den Produktdatenblättern oder der im Lieferumfang 
enthaltenen anwendbaren technischen Dokumentation 
ausdrücklich angegeben sind.

10. DOKUMENTATION
Weitere Produktinformationen erfahren Sie auf unserer 
Website unter der Adresse www.laticrete.eu. Es folgt 
eine Liste der dazugehörigen Dokumente:
• Datenblatt DS 230.13: 1-jährige 

Produktgewährleistung
• DS 752: Produktdatenblatt AQUA BARRIER RDY
• DS 751: Produktdatenblatt AQUA BARRIER
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