
Bonding Flange: DS.035.0 /  4" x 4" Drain Grates: DS.069.0

4" x 4" Drain Grates

Suitable Substrates 
 n   Concrete
 n     Exterior Glue Plywood (Interior Only)
n       Cement Backer Board
 n   Cement Mortar Bed
n   HYDRO BAN Pre-Sloped Shower Pans

Uses 
 n   Interior or exterior
 n   Showers, steam rooms and steam showers
n   Industrial, commercial and residential bathrooms and laundries
n Kitchens and food processing areas
n Terraces, decks and balconies

Packaging
The HYDRO BAN® Bonding Flange Drain Kit comes with a bonding flange, adjusting ring and grate. The kit is available with a  
PVC or ABS bonding flange assembly and with a 4"x4" (102 x 102 mm) brushed, polished, oil rubbed bronze or a tile-in grate.  
 
The Drain Grates are also sold separately for use with HYDRO BAN Pre-Sloped Shower Pans and clamping ring style drains in brushed, polished, oil rubbed bronze.

HYDRO BAN®  
Bonding Flange and Drain Grate

FEATURES BENEFITS

NEW 4"x4" (102 x 102 mm) Drain Grates Easily matches up with 1, 2 and 4 inch tile installations

More robust adjusting ring Able to withstand heavier foot traffic

Precision hand crafted using heavy duty 304L stainless steel Extremely strong, provides for long lasting performance that is scratch, wear and rust resistant

Bonding flange drain assembly connects to 2", 3" and 4" waste line Eliminates pre-slope and primary shower pan, adapts to a variety of waste line sizes

Bonding flange drain is available in PVC or ABS Quick and easy connection to domestic waste line

Linear drain height adjust from 3/8" to 1" Accommodates lager range of tile with one grate

Versatile design Can be installed next to walls or medial locations, ideal for ADA compliant showers

Compatible with HYDRO BAN® waterproofing membranes Allows for direct bond to bonding flange

Lifetime system warranty Peace of mind behind every installation

Single source supply All your installation products from one supplier

LATICRETE SKU # BONDING FLANGE DRAIN KITS
9246-0404-BS-PVC HYDRO BAN® Brushed Stainless Bonding Flange PVC 4x4in

9246-0404-BS-ABS HYDRO BAN Brushed Stainless Bonding Flange ABS 4x4in

9246-0404-PS-PVC HYDRO BAN Polished Stainless Bonding Flange PVC 4x4in

9246-0404-PS-ABS HYDRO BAN Polished Stainless Bonding Flange ABS 4x4in

9246-0404-ORB-PVC HYDRO BAN Oil Rubbed Bronze Bonding Flange PVC 4x4in

9246-0404-ORB-ABS HYDRO BAN Oil Rubbed Bronze Bonding Flange ABS 4x4in

9246-0404-TI-PVC HYDRO BAN Tile-In Bonding Flange PVC 4x4in

9246-0404-TI-ABS HYDRO BAN Tile-In Bonding Flange ABS 4x4in

4"X4" DRAIN GRATES
9248-0404-BS HYDRO BAN Brushed Stainless Drain Grate 4x4in

9248-0404-PS HYDRO BAN Polished Stainless Drain Grate 4x4in

9248-0404-ORB HYDRO BAN Oil Rubbed Bronze Drain Grate 4x4in

Warranty

LIFETIME^

PVC Bonding Flange

ABS Bonding Flange

Polished Stainless Grate Oil Rubbed Bronze Grate Brushed Stainless Grate Tile-In Grate

^See Data Sheet 230.99 for complete warranty information.
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Sustratos adecuados 
 n Concreto
 n     Madera contrachapada grado exterior (solo en interiores)
n Panel de cemento
 n   Capas de mortero de cemento
n   HYDRO BAN® Bases de Ducha en Pendiente

Usos 
 n   Interiores o exteriores
 n   Duchas, salas de vapor y duchas de vapor
n   Baños y lavanderías industriales, comerciales y residenciales
n Cocinas y áreas de preparación de alimentos
n Terrazas, plataformas y balcones

Presentación
El Kit de Sumidero para Unir al Desagüe HYDRO BAN® viene con un sumidero, un anillo de ajuste y una rejilla. El kit está disponible con una brida 
de unión de PVC o ABS y con una rejilla de 102 x 102 mm (4" x 4") de bronce pulido, cepillado, oscurecido o para azulejos. Las rejillas de 
desagüe también se venden por separado para su uso con las bases de duchas en pendiente HYDRO BAN y los desagües con anillos de sujeción en 
bronce pulido, cepillado y oscurecido.

HYDRO BAN®  
Sumidero para Unir a la Rejilla de Desagüe

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS
NUEVAS rejillas de desagüe de 102 mm x 102 mm (4" x 4") Fácilmente compatible con instalaciones de azulejos de 25.4, 51 y 102 mm (1, 2 y 4 pulgadas)

Anillo de ajuste más robusto Puede soportar un tráfico peatonal más intenso

Elaborado a mano con precisión utilizando acero inoxidable 304L de alta resistencia Extremadamente fuerte, proporciona un rendimiento de larga duración que es resistente a los arañazos,  
al desgaste y a la oxidación.

El conjunto de sumidero para unir al desagüe se conecta a la línea de desagüe de  
51 mm (2"), 76 mm (3") y 102 mm (4") Elimina la base de ducha en pendiente y primaria, se adapta a una variedad de tamaños de líneas de desagüe.

El sumidero para unir al desagüe está disponible en PVC o ABS Conexión rápida y sencilla a la línea de desagüe doméstica

Altura de drenaje lineal ajustable de 9.5 mm a 25.4 mm (3/8" a 1"). Se adapta a una gran variedad de azulejos con una rejilla

Diseño versátil Se puede instalar cerca de las paredes o en el centro, ideal para duchas que cumplen con las normas ADA

Compatible con las membranas impermeabilizantes HYDRO BAN® Permite la unión directa al sumidero

Garantía del sistema de por vida Tranquilidad detrás de cada instalación

Todo de un único proveedor Todos los productos de instalación son de un único proveedor

LATICRETE SKU # KITS DE SUMIDERO PARA UNIR AL DESAGÜE
9246-0404-BS-PVC HYDRO BAN® Sumidero inoxidable cepillado de PVC 102 x 102 mm (4 x 4 pulg.)

9246-0404-BS-ABS HYDRO BAN Sumidero inoxidable cepillado en ABS 102 x 102 mm (4 x 4 pulg.)

9246-0404-PS-PVC HYDRO BAN Sumidero inoxidable pulido en PVC 102 x 102 mm (4 x 4 pulg.)

9246-0404-PS-ABS HYDRO BAN Sumidero inoxidable pulido en ABS 102 x 102 mm (4 x 4 pulg.)

9246-0404-ORB-PVC HYDRO BAN Sumidero de bronce oscurecido en PVC 102 x 102 mm (4 x 4 pulg.)

9246-0404-ORB-ABS HYDRO BAN Sumidero de bronce oscurecido en ABS 102 x 102 mm (4 x 4 pulg.)

9246-0404-TI-PVC HYDRO BAN Sumidero para azulejos en PVC 102 x 102 mm (4 x 4 pulg.)

9246-0404-TI-ABS HYDRO BAN Sumidero para azulejos en ABS 102 x 102 mm (4 x 4 pulg.)

REJILLAS DE DESAGÜE 102 MM X 102 MM (4" X 4")
9248-0404-BS HYDRO BAN Rejilla de desagüe inoxidable cepillada 102 x 102 mm (4 x 4 pulg.)

9248-0404-PS HYDRO BAN Rejilla de desagüe inoxidable pulida 102 x 102 mm (4 x 4 pulg.)

9248-0404-ORB HYDRO BAN Rejilla de desagüe de bronce oscurecido 102 x 102 mm (4 x 4 pulg.)

NUEVO

Garantía

DE POR 
VIDA^

Unión al desagüe: DS.035.0 /  Rejillas de desagüe 102 mm x 102 mm (4" x 4"): DS.069.0

Rejillas de desagüe 102 mm x 102 mm (4" x 4")

Unión al desagüe 
PVC

Unión al desagüe 
ABS

Rejilla de acero 
inoxidable pulido

Rejilla de bronce 
oscurecido

Rejilla de acero 
inoxidable cepillado

Rejilla para empotrar


