
SPARTACOTE® FLEX PURE™

Low VOC, high solids polyaspartic coating

Data Sheet 86.6

FEATURES BENEFITS

Rapid curing Walk on in 3-4 hours 

UV Stable Can be used exterior, retains optical clarity without ambering  

Low temperature cure Install in temperatures as low as 25°F/-4°C

Low VOC, low odor Suitable for use in interior and occupied spaces

Excellent chemical and abrasion resistance Resistant to stains and spills with superior toughness and wear resistance

Optional Clinical Plus antimicrobial 
product protection

Protects the coating from the growth of stain and odor causing bacteria*

Color
n Clear or field tintable with SPARTACOTE™ Universal Pigments

Packaging
n 9140-0002-2 Kit: 2 gal (7.6L)
  A: 1 gal (3.8L) / B: 1 gal (3.8L)

n 9145-0005-2 Part A: 5 gal (18.9L)
n 9146-0005-2 Part B: 5 gal (18.9L)

Approximate Coverage
n 160-267 ft2/gal (3.9 - 6.6 m2/L)

Suitable Substrates 
n Concrete 
n Metal / Steel

Industries:
n Residential
n Manufacturing
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*Antimicrobial technology protects the treated article against mold and mildew deterioration. Antimicrobial technology is not designed to replace normal cleaning practices or protect users.

n Stadiums and event spaces
n Aviation

LOW VOC

BETTER INDOOR
AIR QUALITY
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SPARTACOTE® FLEX PURE™

Recubrimiento poliaspártico alto en sólidos y con bajo contenido de VOC

Especificación 86.6

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

Curado rápido Se puede pisar en 3 o 4 horas 

Resistencia a los rayos ultravioletas (UV) Se puede usar en exteriores, retiene la claridad óptica sin adoptar un color 
ámbar  

Curado a baja temperatura Se puede instalar en temperaturas tan bajas como -4 °C/25 °F

Bajo en COV, olor suave Adecuado para su uso en espacios interiores y ocupados

Excelente resistencia a productos químicos 
y abrasiones

Resistente a las manchas y a los derrames. Gran gran dureza y resistencia 
al desgaste

Producto de protección antimicrobiana 
opcional Clinical Plus 

Protege el revestimiento del crecimiento de bacterias que causan manchas 
y olores*

Color
n Transparente o coloreable en el campo con los pigmentos 

universales SPARTACOTE™

Presentación
n 9140-0002-2 Kit: 7.6 litros (2 gal.)
  A: 3.8 litros (1 gal.) / B: 3.8 litros (1 gal.)

n 9145-0005-2 Parte A: 18.9. litros (5 gal.)
n 9146-0005-2 Parte B: 18.9. litros (5 gal.)

Rendimiento aproximado
n 3.9-6.6 m2/l (160-267 pies2/gal.))

Sustratos adecuados
n Hormigón 

Industrias:
n Uso residencial
n Fabricación

LOW VOC
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*La tecnología antimicrobiana protege el artículo tratado contra el deterioro por moho y hongos. La tecnología antimicrobiana no está diseñada para reemplazar las prácticas de limpieza normales, ni para proteger a los usuarios.

n Estadios y espacios para eventos
n Aviación

n Metal/Acero


